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Verfahren und Vorrichtung zur Datenubertragung und 
"speicherung fur eine Navigationsvorrichtung 

Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur 
Datenubertragung und Speicherung fiir eine 

Navigationsvorrichtung nach der Gattung des Hauptanspruchs . 
Es sind schon Navigationsvorrichtungen bekannt, die mit 
einem Datentragerlaufwerk verbunden sind, mit dem sie auf 
einen Datentrager zugreifen konnen, auf dem eine digitale 
StraJienkarte gespeichert ist. Die digitale StraAenkarte 
dient der Navigation in einem StraBen- und Wegenetz, Die 
Navigationsvorrichtung ermittelt aufgrund eines eingegebenen 
Fahrziels und einer z. B. tiber Satellitenortung mittels des 
Global Positioning Systems (GPS) bestimmten Ausgangsposition 
des Fahrzeugs eine Fahrtroute zwischen der Ausgangsposition 
und einem Fahrziel, wobei die Wegenetzdaten der digitalen 
StraJienkarte vorzugsweise hinsichtlich des schnellsten 
Fahrweges durch die Navigationsvorrichtung analysiert 
werden. Durch neu hinzukommende oder wegfallende Stra/ien 
sowie durch langerf ristige Baustellen kann der auf diese 
Weise ermittelte Fahrweg jedoch moglicherweise nicht der 
aktuell gtinstigste Fahrweg sein. Hierzu sind 
Navigationsvorrichtungen bekannt, fiir die regelmSiiig neue 
Datentrager mit einer tiberarbeiteten, digitalen Karte 
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herausgegeben warden. Ein Benutzer muss jedoch immer 
mindestens einen vollstandig neuen Datentrager erwerben und 
diesen in das Datentragerlauf v/erk der Navigationsvorrichtung 
einlegen. Hierzu muss der Datentrager entweder bestellt oder 
5 anderweitig erworben warden. AuBerdem wird der alte 

Datentrager fur den Benutzer wertlos. 

Vorteile der Erfindung 

10 Das erf indungsgemaiie Verfahren mit den Merkmalen des 

Hauptanspruchs hat demgegenuber den Vorteil, dass 
verkehrsbezogene Daten iiber eine Funkverbindung an die 
Navigationsvorrichtung iibertragen warden und in einem 
Massenspeicher gespeichert warden. Indem die Daten mittels 

15 Funkiibertragung auf den Datentrager gebracht werdan, 

entfallt die Bestellung odar der Einkauf eines neuen 
Datentragers durch einen Benutzer- Unter einem 
Massenspeicher ist z.B. eine Festplatte oder ein optisches 
Datentragerlaufwerk mit einem entsprechenden Datentrager zu 

20 verstehen. In einer bevorzugten Ausfuhrung wird ein 

beschreibbarer optischer Datentrager verwendet, vorzugsweise 
eine Compactdisc, die mittels eines Laserstrahls 
beschreibbar ist. Sie kann eine groJie Datenmenge aufnehmen 
und kann ferner auch in einem Heimcomputer des Benutzers 

25 durch Herausnahme aus dem Datentragerlaufwerk des Fahrzeugs 

fur eine Routenplanung vor der Fahrt verwendet werden. 
Gegenuber einer Ausfuhrung des Massenspeichers als eine 
Festplatte bietet die Verwendung eines optischen 
Datentragerlaufwerks mit einem entsprechenden Datentrager 

30 den Vorteil einer besseren Auslesbarkeit z.B. bei 

Erschtitterungen wahrend der Fahrt und eine 

Anwendungsmoglichkeit in einem grofieren Temperaturbereich . 

Durch die in den Unteranspriichen auf geftihrten Maiinahmen sind 
35 vprteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im 
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Hauptanspruch angegebenen Verfahrens moglich. Besonders 
vcrteilhaft ist es, dass die verkehrsbezogenen Daten von 
einer Dienstezentrale tiber eine Funkverbindung angefordert 
werden. Die Ap.forderung erfolgt dabei vorteilhaft tiber eine 
Mobilf unkverbindung, die z. B. liber ein Autotelefon bereits 
in dem Fahrzeug zur Verfugung steht. Hierdurch konnen z. B. 
Kartendaten angefordert werden, die ein Benutzer vorher 
nicht bestellen oder erwerben konnte, da er nicht daiuit 
gerechnet hat, in das gewiinschte Gebiet zu fahren, fiir das 
nun Karten angefordert wurden. 

Besonders vorteilhaft ist es, dass die Daten von der 
Dienstezentrale an die Navigationsvorrichtung mittels DAB 
(Digital Audio Broadcasting) iibermittelt werden, da DAB 
einen hohen Datendurchsatz bei einer sicheren Ubertragung 
auch im mobilen Betrieb gewahrleistet . Weiterhin ist es 
vorteilhaft, dass der Navigationsvorrichtung neue Daten 
unauf gef ordert iibermittelt werden, da hierdurch eineiti Fahrer 
immer der aktuellste Datensatz zur Verfugung steht- Hierbei 
ist es moglich, dass neben einer digitalen Stralienkarte auch 
verkehrsbezogene Inf ormationen wie Stauwarnungen, 
Wintersperren oder aktuelle Baustelienstandorte iibertragen 
werden. 

Weiterhin ist es vorteilhaft, dass veraltete Daten aus dem 
optischen Datentrager liberschrieben werden, sodass ein 
Benurzer nicht regelmaftig einen neuen, beschreibbaren 
Datentrager in das DatentrSgerlaufwerk einlegen muss. 

Ferner ist es vorteilhaft, dass die Navigationsvorrichtung 
gegenaber der Dienstezentrale den Benutzer identif iziert , 
sodass eine Berechnung der angef orderten Daten erfolgen 
kann. Gegeniiber dem bisherigen Verfahren, Datentrager im 
Voraus zu erwerben, bietet dies den Vorteil, dass nur die 
Daten bezahlt werden miissen, die auch von einem Benutzer 
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angef order:: v.erden. Sine Bezahlung mittels einer Kreditkarte 
bieTier r.iercei sine unkomplizierte und sichere 




snoriichkeit . 



Es xsz weiterhin vorteilhaft, dass nur Daten iibertragen 



bereirs gespeicherten Daten sind. Hierdurch wird die Menge 
der zu uberrragenden Daten reduziert, ohne dass ein 
Akcualiracsveriust fur die auf dem Datentrager gespeicherten 
Daten vorliegr. 

Zeichnung 

In der Figur la isr ein erstes erf indungsgemalSes Verfahren 
2ur Dateniiberrragung und Speicherung dargestellt. In der 
Figur lb ist ein Verf ahrensschritt zum Abrufen von Daten von 
einer Dienstezentrale aus dem in der Figur la dargestellten 
Verfahren als ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel dargestellt. 
In der Figur 2 ist eine erf indungsgemalie Vorrichtung mit 
einer Funkverbindung zu einer Dienstezentrale dargestellt - 

Beschreibung des Ausf vihrungsbeispiels 

In der Figur la ist ein erf indungsgemalies Verfahren zur 
Darenubertragung und Speicherung fiir eine 

Navigationsvorrichtung am Beispiel der Ubertragung von Daten 
einer digitaien Karte fur die Verwendung fiir die Navigation 
in einem Strafi^en- und Wegenetz dargestellt. Das 
Ausfuhrungsbeispiel isr jedoch hierauf nicht beschr^nkt/ 
sondern es kbnnen auch aktuelle Verkehrsdaten, 
Staumeldungen, Standorre von Baustellen oder Wintersperren 
iibertragen werden. 

Das erf indungsgemSfte Verfahren beginnt mit einem 
Initialisierungsschritt 1, in dem die Daten eines fiir die 



werden/ die 



geandert gegenuber den auf dem Datentrager 
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weitere Navigation benotigten Kartengebietes von der 
Navigationsvorrichtung an eine Dienstezentrale iibermittell: 
werden. Der Initialisierungsschritt 1 kann hierbei durch die 
Navigationsvorrichtung nach einem vorgebbaren Zeitraum, z.B. 
einem Monat nach der ietzten Aktualisierung, automatisch 
ausgelost werden. Weiterhin ist eine Ausldsung des 
Initialisierungsschritts 1 moglich, sobald sich das Fahrzeug 
in einem Randgebiet der Karte befindet, die auf dem 
Datentrager, der in einem mit der Navigationsvorrichtung 
vert)undenen Datentragerlauf werk eingelegt ist, gespeichert 
ist. Es werden Kartendaten von Strecken angefordert^ auf 
denen sich das Fahrzeug, in dem die Navigationsvorrichtung 
angeordnet ist, iiblicherweise bewegt. Ferner ist es moglich, 
dass Kartendaten einer digitalen Karte angefordert werden, 
die sich an den Randbereich der digitalen Karte anschlielien, 
in dem sich das Fahrzeug zur Zeit befindet- Die Anforderung 
wird iiber eine Funkubertragung der Dienstezentrale von der 
Navigationsvorrichtung mitgeteilt. Die Funkubertragung ist 
dabei in einem bevorzugten Ausf iihrungsbeispiel durch eine 
Mobil funkverbindung realisiert. Die Mobilf unkverbindung ist 
vorzugsweise als eine GSM-Verbindung (Global System for 
Mobile Communication) ausgefuhrt. Die Navigationsvorrichtung 
stellt eine Telef onverbindung uber das Mobilf unknetz zu 
einer Dienstezentrale her. Die Dienstezentrale kann an einer 
Zentrale des Telef onnetzbetreibers oder an einem Anschluss 
eines mit dem Mobilf unkrelefonnetz verbundenen Festnetzes 
angeschlossen sein* In der . Dienstezentrale sind aktuelle 
digitale Strafienkarten einer Vielzahl von Kartengebieten 
gespeichert. Eine Recheneinheit der Dienstezentrale 
uberpriift in einem anschlielienden Verarbeitungsschritt 2r ob 
zu dem gewiinschten Kartengebiet aktuellere Kartendaten zur 
Verfiigung stehen, als sie bereits auf dem Datentrager der 
Navigationsvorrichtung gespeichert sind- In einem 
anschlielienden Entscheidungsschritt 3 wird zu dem ersten 
Obertragungsschritt 4 verzweigt, falls keine aktuelleren 
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Kartiendaten fur den gewiinschten Bereich zur Verftigung 
srehen, als schon auf dem Datentrager der 
Navigationsvorrichtung gespeichert sind. In dem ersten 
Ubertragungsschritt 4 ubermittelt die Diensrezentrale der 
5 Navlgacionsvorrichtung, dass keine neuen Kartendaten 

uberrragen werden. In einem Endschritt 5 wird das Verfahren 
beendet. Wird in dem Enrscheidungsschritt 3 jedoch 
f estgestellt , dass aktuellere Kartendaten zur Verfiigung 
stehen, so wird zu dem Ermittlungsschritt 6 wei terver zweigt , 

10 in dem von der Recheneinheit der Diens tezentrale ermittelt 

wird, welche Daten auf dem Datentrager ersetzt werden 
mussen. Der Navigationsvorrichtung werden die Dauer der 
Oberzragung und gegebenenf alls die Kosten fiir die 
Ubernragung der Daten ubermittelt. In einem anschlieftenden 

15 Riickf rageschritt 7 wird ein Benutzer der 

Navigationsvorrichtung gefragt, ob er die Datentibertragung— 
und Speicherung der Kartendaten wiinscht, wobei der 
Dienstezentrale iibertragen und damit bestatigt wird, welche 
Daten iibertragen werden sollen. In einem anschliefienden 

2 0 Ubertragungsschritt 8 werden die gewiinschten Daten von der 

Dienstezentrale mittels einer Funkiibertragung an die 
Navigationsvorrichtung iibertragen. Die Funkiibertragung kann 
in einem ersten Ausf iihrungsbeispiel iiber eine 
Mobil funkverbindung, vorzugsweise eine GSM-Verbindung, 

25 erfolgen. In einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel erfolgt: 

die Datentibertragung von Kartendaten von der Dienstezentrale 
zu der Navigationsvorrichtung iiber eine DAB (Digital Audio 
Broadcasting) Verbindung. Nachdem die Kartendaten iibertragen 
worden sind/ werden die Kartendaten auf dem beschreibbaren 

30 optischen Datentrager gespeichert. Sollte der beschreibbare 

Datentrager keine freie Kapazitat mehr aufweisen,. wird ein 
Benutzer optisch und/oder akustisch darauf hingewiesen, 
einen neuen Datentrager in das Datentragerlaufwerk 
einzulegen. Danach wird das erf indungsgemafie Verfahren in 

35 einem Endschritt 9 beendet. 
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In der Figur lb ist der Riickf rageschritt 7 detailliert 
ausgefuhrt dargesteilt. In einem Anzeigeschritt 10 warden 
einein Benutzer die zu liber rragenden Daten, die Dauer der 
Obertragung und/oder die Kosten fiir die Ubertragung 
angezeigt. Mit einer ersten Benutzereingabe 11, die uber 
eine Spracheingabe, liber Tasten und/oder iiber einen 
Touchscreenmonitor erfolgen kann und die in der Figur lb 
durch den Pfeil 11 symbolisiert ist, erfolgH eine 
Entscheidung durch den Benutzer. In dem ersten 
Entscheidungsschritt 12 wird von der mit der 
Navigationsvorrichtung verbundenen Recheneinheit 
f estgestellt, ob ein Benutzer das Herunterladen der Daten 
wiinscht. Ist dies nicht der Fall, werden in einem zweiten 
Anzeigeschritt 13 dem Benutzer alternative Dienstzentralen 
angezeigt, die moglicherweise zu einem anderen Preis oder in 
einer anderen Qualitat, z.B. in einem anderen MaJ2>stab oder 
mit einer geringeren Aktualitat, Daten fiir eine Ubertragung 
anbieten. Nach einer zweiten, anschlieJienden Benutzereingabe 
14 wird in einem zweiten Entscheidungsschritt 15 
festgestellt, ob ein Benutzer nun die Obertragung von Daten 
wiinscht. Ist dies nicht der Fall, so wird zu einem 
Endschritt 16 weiterverzweigt . Wiinscht in dem zweiten 
Entscheidungsschritt 15 dagegen die Ubertragung von Daten, 
so wird zu einem Identif izierungsschritt 17 weiterverzweigt. 
Der Identif izierungsschritt 17 wird auch von dem ersten 
Entscheidungsschritt 12 erreicht, wenn der Benutzer mit der 
ersten Benutzereingabe 11 die Ubertragung von Daten wiinscht. 
In dem Identif izierungsschritt 17 identif iziert sich der 
Benutzer durch eine dritte Benutzereingabe 18, z. B. durch 
die Eingabe einer Code-Nummer, z.B. einer sogenannten 
personlichen Identif ikationsnummer (PIN) , oder die Eingabe 
seiner Kreditkartennummer . Anschliefiend wird iiber den 
Verfahrenszweig 19 zu dem Obertragungsschritt 8 gemafi der 
Figur la weiterverzweigt, und es werden von dem gewiinschten 
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Anbieter und der gewunschten Dienstezentrale die 
angefordertsn Kartendaten iibertragen. 

In der Figur 2 ist ein Ausf tihrungsbeispiel fiir eine 
erf indungsgemaBe Navigarionsvorr ichtung 20 mit 
angeschlossenen Geraten dargestellt. Die 

Navigationsvorrichtung 20 verfiigt uber eine Recheneinheit 21 
und uber einen Arbeit sspeicher 22. Die 
^3avigatio^svorrich1:ung 20 ist ferner mit einer 
Eingabeeinheit 23, die uber Tasten 24 verfiigt, verbunden. 
Ferner ist an die Navigationsvorrichtung ein Mikrofon 25, 
ein Lautsprecher 2 6 und eine Anzeigeeinheit 27 
angeschlossen. Weiterhin ist die Navigationsvorrichtung 20 
mit einem Datentragerlauf werk 28 verbunden, in das .ein 
Datentrager 29 eingelegt ist- Ferner ist die 

Navigationsvorrichtung 20 mit einer Sateliitenortungseinheit 
30 verbunden, die eine Positionsbestimmung uber eine 
Satellitenortung vorzugsweise unter Nutzung des Global 
Positioning Systems (GPS) ermoglicht. Eine mit der 
Navigationsvorrichtung 20 verbundene GSM-Sende- und 
Empfangseinheit 31 ermOglicht uber eine Mobilf unkverbindung 
32 eine Verbindung zu einer Dienstezentrale 33. Ferner 
besteht zu der Dienstezentrale uber eine DAB-Einheit 34 und 
eine DAB-Verbindung 35 eine Verbindung zu der 

Dienstezentrale 33. Die Dienstezentrale 33 verfiigt liber eine 
Recheneinheit 36 und uber einen Speicher 37, in dem 
insbesondere Kartendaten gespeichert sind. In einem 
bevorzugten Ausf iihrungsbeispiel ist die 

Navigationsvorrichtung 20 mit einer Autoradioeinheit 38 
verbunden . 

Die Navigationsvorrichtung 20 ist vorzugsweise an einer fiir 
den Benutzer nicht sichtbaren Stella des Fahrzeugs 
angeordnet* Die Recheneinheit 21 ermaglicht unter Ausnutzung 
des Arbeitsspeichers 22 und unter Zugriff auf die auf dem 
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Datentrager 29 gespeicherten Kartendaten und/oder 
verkehrsbezogene Daten eine Routenberechnung von einem 
Starrpunkr 2u einem Zieipunkr. Anweisungen warden einem 
Benutzer liber die Anzeigeeinheit 27 und/oder iiber den 
Lautsprecher 26 ausgegeben. Eine Steuerung der 
Navigationsvorrichtung 20 ist uber das Mikrofon 25 und/oder 
uber die an der Eingabeeinheit 23 angeordneten Tasten 24 
mbglich. Die Eingabeeinheit 23 und die Anzeigeeinheit 27 
sind fiir einen Benutzer gut sichtbar in dem Fahrzeug 
angeordnet. In dem Datentragerlaufwerk 28 ist ein 
beschreibbarer optischer Datentrager 29 angeordnet, 
vorzugsweise eine beschreibbare Compactdisk. Das 
Datentragerlaufwerk 28 ist dabei einerseits als ein 
Datentragerlaufwerk zum Lesen von Daten von dem Datentrager 
29 ausgelegt. Weiterhin kann das Datentragerlaufwerk 28 auch 
Daten auf den Datentrager 2 9 schreiben. Hierzu ist das 
Datentragerlaufwerk in einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
als ein sogenannter CD-Brenner ausgeftihrt- In einem 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist der Datentrager 29 
ferner als ein wiederbeschreibbarer Datentrager ausgefahrt. 
Kierdurch wird vermieden, dass regelmaliig ein neuer, 
beschreibbarer Datentrager in das Datentragerlaufwerk 28 
eingelegr werden muss. In einem weiteren, bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiel kbnnen in dem Datentragerlaufwerk 28 
auch herkommliche, nicht beschreibbare optische Datentrager 
verwendet werden, so das eine Verwendung von alten 
Datentragern, die ein Benutzer friiher einmal erworben hat, 
weiterhin gewahrieis iiet bleibi:. Die GSM-Sende- und 
Empf angseinheit 31 ist entweder in dem Fahrzeug integriert 
Oder in einem Autotelefon angeordnet, dass von einem 
Benutzer mit in das Fahrzeug eingebracht wird. Die 
Mobilfunkverbindung 32 kann auch teilweise auf der Seite der 
Dienstezentrale 33 uber ein Festnetz erfolgen. In dem 
Speicher 37 sind aktuelle Kartendaten in einer Vielzahl von 
Kartengebieten, z. B. von Deutschland Oder von Europa, 
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abgelegt- Vorzugsweise stehen diese Kartendaten in 
unterschiedlichen Genauigkeiten und Maftstaben zur Verfilgung^ 
sodass ein Benutzer die von ihm gewunschten Kartendaten mit 
der von ihm gewunschten Genauigkeit abrufen kann. Fahrt z.B. 
ein Benutzer nur durch ein Land, z. B. durch Frankreich auf 
dem Weg von Deutschland nach Spanien, genugen dem Benutzer 
inoglicherweise Daten liber das Autobahnkartennetz . Wiinscht 
der Benutzer jedoch an einer Stelle die Autobahn zu 
verlassen, so kann er Teilkarten von der Umgebung des 
Autobahnanschlusses abrufen. Uber die DAB-Verbindung 35 
konnen neben den Kartendaten auch weitere verkehrsbezogene 
Daten, wie z. B. Daten von Verkehrsstaus , iibertragen werden. 
Weiterhin ist es mbglich, dass die Autoradioeinheit 38 die 
DAB-Verbindung 35 auch zur Musikubertragung benutzt. Die 
Recheneinheit 36 der Dienstezentrale 33 dient zur Verwaltung 
der Anfragen verschiedener Autofahrer und ermittelt aus den 
in dem Speicher 37 abgelegten Kartendaten die zu 
iibertragenden Daten. 

Das Datentragerlaufwerk 28 mit dem optischen DatentrMger 29 
ist eine bevorzugte Ausgestaltung eines Massenspeichers der 
Navigationsvorrichtung 20. Als Datentrager konnen ferner 
magnetooptische Datentrager verwendet werden, die optisch 
gelesen und magnetisch beschrieben werden (sog. MO-Scheibe 
Oder Minidisc) . Anstelle der Compaktdisk kann ferner eine 
DVD verwendet werden. AufSerdem ist es moglich, den 
Massenspeicher als eine Festplatte, vorzugsweise als eine 
auswechselbare Festplatte auszufuhren. Die im allgemeinen 
magnetischen Datentrager der Festplatte sind hierbei in ein 
Gehause der Festplatte integriert - Vorzugsweise weist der 
Massenspeicher eine Speicher kapazitat von mindestens 500 
Megabyte auf, damit Kartendaten in einem hinreichenden 
Umfang gespeichert werde konnen. 
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Anspriiche 

1 . Verf aiiren zur Datenubertrag\ing iind -speichening fur eine 
Navigationsvorrichtung, wobei von der Dienstezencrale 
verkehrsbezogene Daten an die Navigationsvorrichtung uber 
die F\ankverbindung ubertragen werden land wobei auf einem 
Massenspeicher , insbesondere auf einem beschreibbaren 
optischen Datentrager, die verkehrsbezogenen Daten 
gespeiciiert werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , das 
verkehrsbezogene Daten von der Navigationsvorrichtung uber 
eine Funkverbindung von einer Dienstezentrale angefordert 
werden . 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , das die Daten mittels DAB (Digital 
Audio Broadcasting) von der Dienstezentrale zu der 
Navigationsvorrichtung ubertragen werden. 

4 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche , 
dadurch gekennzeichnet , das die Daten mittels einer 
Mobil funkverbindung, vorzugsweise GSM, abgerufen oder 
ubertragen werden. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dass 
Daten einer digitalen StraSenkarte fur die Navigation in 
einem StraEennetz ubertragen werden. 
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6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dass der Navigationsvorrichtung von 
der Dienstezentrale neue Daten iinaufgef order t ubermittelt 

5 werden . 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , das veraltete Daten auf dem 
Massenspeicher uberschrieben werden. 

10 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , das der Dienstezentrale von der 
Navigationsvorrichtung eine Identif ikation eines Benutzers 
mitgeteilt wird, vorzugsweise eine Kreditkartennummer , und 

15 das die ubertragenen Daten dem Benutzer berechnet werden. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
der Dienstezentrale von der Navigationsvorrichtung 
ubermittelt wird, welche verkehrsbezogenen Daten bereits auf 

20 dem Massenspeicher gespeichert wurden, wobei die 

Dienstezentrale nur gegeniiber den bereits gespeicherten 
Daten geanderte Daten iibertragt . 

10. Vorrichtung zur Datenubertragung und -speicherung in 

25 einem Fahrzeug, vorzugsweise einem Kraf tf ahrzeug, mit einer 

Navigationsvorrichtxang (20) , wobei Fahranweisungen uber eine 
Ausgabeeinheit (26, 27) ausgebbar sind, wobei die 
Navigationsvorrichtung (20) mit einem Datentragerlauf werk 
(28) fur einen vorzugsweise optischen Datentrager (29) 

30 verbunden ist, wobei der Datentrager (29) beschreibbar ist, 

wobei die Navigationsvorrichtung (20) mit einer 
Punkubertragiangseinheit (31, 34) verbunden ist, wobei 
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vsrkerirsbezogene Inf oirmat ionen durch die 

Funkubertragxingseiriheit (31) von einer Dienstezentrale (33) 
abrufbar sind und wobei die verkehrsbezogenen Daten auf dem 
Datentrager (29) speicherbar sind. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet , 
das auf dem Datentrager (29) gespeicherte Inf ormationen 
uberschxeibbar sind . 

12. Vorrichtrmg nach einem der Anspruche 10-11, dadurch 
gekennzeichnet , das die Funkubertragung als eine DAB- 
Verbindiing (35) oder als eine GSM-Verbindung (32) 
ausgebildet ist . 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 10-12, dadurch 
gekennzeichnet, das der Datentrager (29) als ein 
magnetischer und/oder optischer Datentrager ausgebildet ist. 
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